附件1
路灯智慧标识牌规格参数
	序号
	类目
	应用位置
	规格参数

	1
	反光贴（背面附胶）
	路灯灯杆
	平面路面为20×11cm（椭圆型），灯杆直径约为12—13cm，尺寸误差≤±1.5mm。
采用3M反光贴裁切成形，尺寸及形状一致，表面无气泡及划痕。反光贴基材厚度、粘接强度等参数需符合《城市道路照明设计标准》对户外设施的耐候性要求，厚度≥0.35mm，初始剥离力≥10N/25mm，持粘性测试72小时无位移。
粘合剂：需通过-30℃-80℃高低温循环测试，且耐盐雾腐蚀性能达到市政设施防腐等级（C5级）。反光膜类胶贴光强系数≥500 cd/lx/m²，使用寿命≥8年。
2.裁切成形后切面经处理后保证切面平滑，裁切准确。
3.采用UV印刷工艺（需提供设计方案）。
①色彩要符合设计方案要求，字体及图案笔划清晰，无变形、锯齿等缺陷。
②图形文字颜色与底色对比无明显渗透现象。
③色号C100,M87,Y24,K0，R0,G58,B136
（需提供设计方案）

	2
	PET（聚酯薄膜）反光贴
	路灯灯杆
	参照尺寸：10cm*5cm
1.基材为PET（聚酯薄膜），化学性质稳定，耐腐蚀、耐高温、不易变形，具有良好的耐候性和抗紫外线性能，适合户外长期使用。
2.表面有周期性拉丝花纹，质感独特，兼具金属光泽与耐磨性，防水、防油、防撕裂。
3.厚度规格100μm，强度和耐用性高。
4.背胶粘性强，可牢固粘贴于金属、塑料、玻璃等多种材质表面，产品支持UV印刷或数码印刷，可实现高精度图案和文字印刷，色彩持久不褪色。

	3
	金属标识牌底座
	路灯灯杆水泥杆
	尺寸：20×11cm。
材料选用5052铝合金，厚度≥0.5mm。需双侧预留挂耳/孔径用以抱箍。标识牌平整、不折边，表面光滑易粘贴，标识牌需自带弧度匹配灯杆外弧。（需提供设计方案）

	4
	抱箍
	路灯灯杆水泥杆
	满足紧固件强度参照《电力金具通用技术条件》，选用304不锈钢含镍8%~10.5%，铬18%~20%的德式锁扣喉箍。带宽：9 mm，厚度：0.9 mm螺栓抗拉强度≥700MPa，抱箍环刚度≥5N/mm。灯杆直径约为12—13cm。

	5
	箱变标牌
	箱变、配电室等供电点位
	尺寸：24×14cm。
材料选用5052铝合金。厚度≥0.5mm。四角可进行铆钉枪打孔。使用UV喷墨印刷，分辨率≥300dpi，最小线宽≥0.08mm。表面喷涂 UV 固化清漆（厚度 5-10μm），固化后表面硬度≥3H，耐盐雾测试（5% NaCl 溶液，35℃）≥500 小时无腐蚀。用 3M 600 胶带粘贴后垂直撕拉，油墨无脱落。-40℃~70℃循环 50 次，图案无变形、褪色；湿热测试：温度 60℃、湿度 95% 条件下放置 48 小时，油墨无起泡、脱落。（需提供设计方案）
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